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ГЕОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ 
КРИТИЧНОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ 

У ПРОВІДНИХ ГІРНИЧО-ДОБУВНИХ       
РАЙОНАХ ТА ПРОМИСЛОВО-

МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЯХ УКРАЇНИ
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ГОЛОВНІ ФАКТОРИ ПОГІРШЕННЯ 
СТАНУ ОКІ У ДОНБАСІ

1. Затоплення шахт, підтоплення і затоплення  територій у 
зонах осідання над гірничими виробками, у прилеглих містах 
і селищах (до 60 міст та селищ розташовані над виробками)

2. Додаткові осідання поверхні з загрозою руйнування ОКІ і 
розвитку НС.

3. Витоки забруднених шахтних вод у поверхневі і підземні 
водозабори (більше 80%% питних джерел є забрудненими).

4.Нові шляхі витоків вибухонебезпечного метану та радону.

5. Ризик підтоплення і  вибухів териконів, що горять

(горить до 340 териконів із 1350 у Донбасі), а також полігонів 
токсичних відходів .   



ЗАГАЛЬНІ ГЕОПРОСТОРОВІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОНБАСУ

1.Площа вугледобувнихих робіт- 15000 кв.км,

в т.ч.з деформаціями поверхні- до 8000 кв.км.

2.Загальний об’єм вилучення вугілля і порід-

до 10млрд.куб.м (10 куб.км).

3.Шахти(кар’єри) є містоутворюючими,до 90%

населення мешкає у містах і селищах (110).

4.Більшість об’єктів критичної інфраструктури

(ОКІ-до 30% із 4000 ОПН) відчуває вплив 
чинників АТО , гірничо-добувних робіт і 
затоплення шахт. 
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Surface water system of Donbass



Офис ООО «Лумэкс», 

Луганск, Луганская 

область – разрушено 

полностью

Цех ПАО «Краматорский 

завод тяжелого 

станкостроения», 

Краматорск, Донецкая 

область – разрушено 

частично



ТИПОВИЙ СТАН ШАХТНИХ 
ТЕПЛОЦЕНТРАЛЕЙ  У Т.ЗВ.”СІРОЇ  ЗОНІ”



СТАН МОСТУ ЧЕРЕЗ р.СІВЕР.ДОНЕЦЬ



ЗАГАЛЬНИЙ  ЕКОСТАН ВУГЛЕПОРОДНОГО ТЕРИКОНУ, ЩО 
ГОРІВ ТА БУВ ЧАСТКОВО РЕКУЛЬТИВОВАНИЙ (ЕРОЗІЯ 

СХИЛІВ, ПІДТОПЛЕННЯ)  



БЛИНДАЖ У ТЕРИКОНІ-ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ, РИЗИК  ЗСУВУ 



РИЗИКИ ДЛЯ ОКІ У СОЛЕДОБУВНИХ 
РАЙОНАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Загальні фактори негативного впливу на ОКІ у 
Солотвино(Закарп. обл.),Калуші (Івано-Франк. 
обл.), Стебнік (Львів.обл.):
1) подальший розвиток карстових провалів

поверхні над гірничими виробками;
2) утворення зсувів та осідань поверхні з

руйнівними деформаціями ОКІ (житлових і
промислових об’єктів,інженерних мереж і ін.)
3)зростання чинників і рівня забруднень вод
транскордонних річкових басейнів Тиси та
Дністра.



СОЛОТВИНО, КАРСТОВІ ПРОВАЛЛЯ НАД ГІРНИЧИМИ ВИРОБКАМИ 
СОЛЯНИХ ШАХТ



ДИНАМІКА РОЗВИТКУ КАРСТОВИХ ПРОВАЛІВ ПОВЕРХНІ 
НАД ВИРОБКАМИ ШАХТ У СМТ. СОЛОТВИНО 

СУЧАСНА 
ПЛОЩА 
ПРОВАЛІВ
ДО 300ТИС.КВ.М,
ДЕФОРМОВАНО 
БІЛЬШЕ 300 БУДІВЕЛЬ 



Сучасний об’єм
карстових 
провалів  до 

6.5млн.куб.м

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ  ОБ’ЄМУ КАРСТОВИХ ПРОВАЛІВ  
НАД ВИРОБКАМИ ШАХТ У СМТ. СОЛОТВИНО 



Карстові та зсувні деформації поверхні 
на Калуському солеруднику



2016-ВСТАНОВЛЕНІ ВИТОКИ СОЛЕНИХ ВОД до джерела питнх вод 

р.ЛИМНИЦЯ, притоку транскордонної р.ДНІСТЕР

1993 - Площа забруднення 0,75 кв. км      Р.Млинівка
2010 – Площа забруднення 9 кв. км

Подвоєння площі забруднення кожні 4 роки

Р.СИВКА

СХЕМАТИЧНА КАРТА ЗАБРУДНЕННЯ ПИТНИХХ 
ГРУНТОВИХ ВОД У ЗОНІ  ДОМБРОВСЬКОГО 
КАР’ЄРУ (КАЛУШСЬКА ПРОМЗОНА)



Динаміка карстових провалів на 
Стебниківському солеруднику



КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
БАСЕЙН

1.Загальна площа гірничих робіт до 200кв.км,

об’єм гірничих виробок до 4 млрд.куб.м (4
куб.км),більша частина в межах Кривого Рогу.

2. За індустріальний період було використано 
більше 6 млн тон вибухівки  (до 6 мегатон) 

з сейсмо-енергет. еквівалент. 2*1018ерг(до 6 балів)

3. Суцільне підтоплення території, зменшення
сейсмостійкості території та об’єктів ОКІ на 2-3 бали
та зростання ризиків техногенних землетрусів і
провалів.



03 червня 2010р.Кривий Ріг, шахта 
ім.“Ордженекідзе”. Техногенне штучне провалля
площею  160000м2 і глибиною 50м. 



МІСТА І СЕЛИЩА ЯК ТЕРИТОРІЇ КРИТИЧНОГО 
СТАНУ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

1. До 70% міст і селищ розташовані на лесових
грунтах, які втрачають стійкість при техногенному
зволоженні.

2. До 60% міст і селищ мають стійкий розвиток
підтоплення і до 10% аварійних і ветхих будівель.

3. Втрати води і тепла із водо-теплопровідних і
каналізаційних мереж до 45-50%% з погіршенням
стану ОКІ і ростом проявів НС.

4.Більшість міст і селищ уражені небезпечними
геологічними процесами (зсуви, просідання, провали
та ін), які погіршують стан ОКІ



ДНІПРО (1997р.). УТВОРЕННЯ ЗСУВУ-
ПЛИВУНУ  НА ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ ЛЕСАХ 



АКТИВІЗАЦІЯ ЗСУВІВ НА УЗБЕРЕЖЖІ ОДЕСИ (2016-
2017р.р.) 





ВИСНОВКИ
1.Подальше погіршення технологічного і інженерно-
геологічного  стану ОКІ впливає на  зростання загроз 
НС та масштаби їх еколого-техногенних наслідків.
2. Фактори глобальних змін клімату (нерівномірність 
опадів, збільшення висоти і частоти повеней і ін.) 
ускладнюють умови експлуатації об’єктів ОКІ.
3. Значна кількість ОКІ у гірничо-добувних районах
при некеруємому затопленні шахт збільшує
зростання об’єктових, регіональних і транскордонних
загроз НС (водно-екологічні, технологічні)
4. Активізація впливу небезпечних геологічних
процесів на ОКІ призводить до формування
територій критичного стану інженерной
інфрастуктури у ПМА та ГДР
(потенційний критерій)



ПОПЕРЕДНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Включення в структуру паспорту безпеки ОКІ критеріїв з оцінки 
інженерно-геологічних (геотехнічних ) умов експлуатації ОКІ (ОПН). 

2. Удосконалення  структури екомоніторингу,  враховуючи формування 
територій  критичного стану ОКІ та зростання ризиків НС (ДЗЗ,ГІС та ін.).

3. Розробка наукових критеріїв та виконання районування території 
України по рівню еколого-техногенних загроз ОКІ:

- внаслідок впливу чинників глобальних змін клімату;

- за умов прискореного  старіння обладнання;

- удосконалення оцінок впливу активізації небезпечних екзогенних
геологічних процесів (геотехнічна деградація лесових порід,
підтоплення, просадки, зсуви та ін.) на стан ОКІ.

4.  Визначення рівнів загроз впливу  наслідків погіршення стану ОКІ

на формування загроз соціальних напруг (перериви у постачанні 
життєзабезпечуючих послуг, підвищення тарифів, погіршення стану житла 
та ін.).



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


